SAKERHETSDATABLAD

Enligt 1907/2006 bilaga Il och 1272/2008

(Alla hanvisningar till EU-férordningar och direktiv ar forkortade till endast nummerbeteckningen)
Utfardat 2025-09-26
Versionsnummer 1.0

AVSNITT 1: Namnet pa @mnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn ARENA 47
Artikelnummer 4014
UFIL: 2X1X-U6Q5-NOOK-T1RJ

1.2 Relevanta identifierade anvindningar av imnet eller blandningen och anvindningar som det avrads fran
Identifierade anvidndningar Rengoringsmedel

1.3 Néirmare upplysningar om den som tillhandahaller siikerhetsdatabladet
Foretag Unik Kemi Norden AB
Persbogatan 3
265 38 Astorp
Telefon 0737-227801
E-post info@unikkemi.se

1.4 Telefonnummer for nodsituationer
I akuta fall: Ring 112, begir giftinformation.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av &mnet eller blandningen
Skin Corr. 1, H314
— Klassificering enligt (EG) nr 1272/2008 punkt 3.2.3.3.4.2 och tabell 3.2.4
Eye Dam. 1, H318
— Klassificering enligt (EG) nr 1272/2008 punkt 3.3.3.3.4.2 och tabell 3.3.4
Aquatic Chronic 3, H412

(Se avsnitt 16)
2.2 Mirkningsuppgifter
Faropiktogram
dap
Signalord Fara
Faroangivelser
H314 Orsakar allvarliga fritskador pa hud och 6gon
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer
Skyddsangivelser
P260 Inandas inte gaser, dimma, &ngor eller sprej
P273 Undvik utslédpp till miljon
P280 Anvind skyddshandskar och skyddsklader samt 6gonskydd eller ansiktsskydd

P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (dven haret): Ta omedelbart av alla nedstinkta kldder. Skolj huden med vatten
eller duscha

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skolj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det gar litt. Fortsétt att skolja

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
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Kompletterande faroinformation
Innehaller: SULFAMINSYRA, AMINER, C12-14 (JAMNT NUMRERADE)-ALKYLDIMETHYL, N-OXIDER, D-
GLUKOPYRANOS, OLIGOMERER, DECYL OKTYL GLYKOSIDER

2.3 Andra faror
Denna produkt innehéller inte ndgra &mnen som beddms vara ett PBT- eller vPvB-dmne

Produkten innehéller inte ndgra &mnen som konstaterats ha hormonstérande egenskaper enligt kriterierna i (EU)
2017/2100 eller (EU) 2018/605.

AVSNITT 3: Sammanséattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar
Observera att tabellen visar kinda faror for ingredienserna i ren form. Farorna minskas eller elimineras nir de blandas eller
spads ut, se Avsnitt 16d.

Bestandsdel Klassificering Koncentration
SULFAMINSYRA
CAS nr: 5329-14-6 Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3; H315, H319, H412 5-10%

EG nr: 226-218-8
Index nr: 016-026-00-0

AMINER, C12-14 (JAMNT NUMRERADE)-ALKYLDIMETHYL, N-OXIDER

CAS nr: 308062-28-4 Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic [<3 %
EG nr: 931-292-6 2; H302, H315, H318, H400, H411
REACH: 01-2119490061-47

2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL

CAS nr: 112-34-5 Eye Irrit. 2; H319 <3 %
EG nr: 203-961-6

Index nr: 603-096-00-8
REACH: 01-2119475104-44

D-GLUKOPYRANOS, OLIGOMERER, DECYL OKTYL GLYKOSIDER

CAS nr: 68515-73-1 Eye Dam. 1; H318 <3 %
EG nr: 500-220-1
REACH: 01-2119488530-36

Forklaringar till ingrediensernas klassificering och mérkning ges i Avsnitt 16e. Officiella forkortningar dr skrivna med normal
stil. Med kursiv stil anges specifikationer och/eller kompletteringar som anvints vid berdkning av blandningens klassifikation,
se Avsnitt 16b.

AVSNITT 4: Atgérder vid férsta hjélpen

4.1 Beskrivning av atgiirder vid forsta hjilpen
Generellt

Vid minsta tvekan eller om symptom uppstér, sok ldkare.
Forsok aldrig ge medvetslos person vitska eller annat via munnen.
Ge inte konstgjord andning, mun-mot-mun eller mun-mot-nésa. Anvind endast lamplig apparatur.
Vid inandning
Flytta genast den skadade till frisk luft. Ge konstgjord andning om andningen har upphdrt. Vid andningssvarigheter 1at
utbildad personal ge den skadade syrgas. Lat den skadade vila pa varm plats och kontakta omedelbart ldkare.
Vid kontakt med 6gonen
Om mojligt avldgsna omedelbart eventuella kontaktlinser.
Skolj genast med tempererat vatten 15 - 20 min med vidéppna 6gon. Transportera omedelbart den skadade till sjukhus.
Viktigt! Skolj dven under transporten till sjukhus (6gonlédkare).
Vid hudkontakt
Tag av nedstédnkta klidder.
Spola med rikligt med vatten (ndddusch) och kontakta ldkare.
Vid fortiring
Skolj forst munnen noggrant med mycket vatten och SPOTTA UT skoljvattnet. Drick sedan minst en halv liter vatten och
kontakta likare. Framkalla EJ KRAKNING.
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4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Vid inandning

Kan ge fritsér i ndsa och svalg samt orsaka hosta vid inandning. Vid inandning av hoga halter kan andningssvarigheter
forekomma.
Vid kontakt med 6gonen
Orsakar allvarliga fritskador pa gon.
Irritation.
Rodnad.
Smirta.
Tarflode.
Blindhet.
Vid hudkontakt
Fritskador kan uppsta.
Irritation.
Rodnad.
Smirta.
Vid fortiiring
Fortéaring ger sveda, illamaende och krikning som kan orsaka fritskador i matstrupe.
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sirskild behandling som eventuellt kriivs
Symptomatisk behandling.
Vid kontakt med likare, se till att ha etikett eller detta sikerhetsdatablad till hands.

AVSNITT 5: Brandbekadmpningsatgéarder

5.1 Skickmedel
Liampliga sliickmedel

Sliackes med vattendimma, pulver, koldioxid eller alkoholbestindigt skum.
Olimpliga slidckmedel
Féar ej slickas med vatten med hogt tryck.

5.2 Sérskilda faror som dmnet eller blandningen kan medfora
Vid brand och kraftig upphettning kan fritande gaser spridas.
Observera att sldckvattnet kan vara fritande.
Observera risken for spridning av miljofarliga &mnen.
Forhindra utslapp av sldckvatten i avloppet. Slackvatten omhindertas enligt gidllande foreskrifter.

5.3 Rad till brandbekimpningspersonal
Skyddsatgdrder vidtas med héansyn till 6vrigt material pa brandplatsen.
Vid brand anvénd friskluftsmask.
Bir heltickande skyddsklddsel.
Kyl slutna behéllare som exponerats for brand med vatten.
Valla in och samla upp sldckvattnet.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utsldpp

6.1 Personliga skyddsatgiirder, skyddsutrustning och atgirder vid nodsituationer
Vid behov, utrym olycksplatsen och tillkalla rdddningstjénst.
Hall obehoriga och oskyddade personer pa sikert avstand.
Inandas ej produkten och undvik kontakt med hud, 6gon och kldder.
Sorj for god ventilation.
Anvind rekommenderad skyddsutrustning, se avsnitt 8.
Vid utslédpp i skyddat vatten, kontakta omedelbart raddningstjansten, tel 112.
Kemskyddsdrikt bor anvindas vid allt raddnings- och saneringsarbete.

6.2 Miljoskyddsatgirder
Forhindra utslipp till avlopp, mark eller vattendrag.
Kontakta berérda myndigheter vid oavsiktliga utsldpp.
6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Sug upp vitskan i inert absorptionsmedel t ex vermikulit, samla ihop materialet och skicka det for avfallshantering.
Sorj for god ventilation efter sanering.
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6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 8 och 13 for personlig skyddsutrustning och avfallshantering.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgiirder for siker hantering
Vidta de forebyggande atgédrder och skyddsatgirder som krivs for sédker hantering.
Inandas ej produkten och undvik kontakt med hud, 6gon och klider.
Arbeta sd att spill forebyggs. Om spill anda skulle uppsta, dtgirda det omedelbart enligt anvisningarna i Avsnitt 6 i detta
sdkerhetsdatablad.
Observera risken for friatskador.
Forpackningen hanteras och 6ppnas forsiktigt.
Hall denna produkt avskild fran matvaror och utom réckhall for barn och husdjur.
At, drick och rok inte i lokal dir denna produkt hanteras.
Tvitta hianderna efter hantering av produkten.
Tag av nedsténkta kldder.
Tvitta nedstinkta kldader innan de anvénds igen.
Ta av arbetskldder och skyddsutrustning innan maltid.
Hall skilt fran inkompatibla produkter.
Anvind rekommenderad skyddsutrustning, se avsnitt 8.
Vidta lampliga tekniska kontrollatgdrder om nddvéndigt, se Avsnitt 8.
7.2 Forhallanden for siker lagring, inklusive eventuell of srenlighet
Produkten skall forvaras sé att hilso- och miljorisker forebyggs. Undvik kontakt med méinniskor och djur och sldpp inte
ut produkten i kénslig miljo.
Vidta de forebyggande atgérder och skyddsatgarder som krivs for séker lagring.
Forvaras oatkomligt for barn.
Forvaras atskilt fran livsmedel och djurfoder samt fran redskap eller ytor som har kontakt med dessa.
Forvaras i vil ventilerat och 1ast utrymme.
Anvind alltid forseglade och tydligt mirkta forpackningar.
Forvaras torrt och svalt.
Forvaras ej i narheten av inkompatibla material (se avsnitt 10.5).

7.3 Specifik slutanvindning
Se identifierade anvéndningar i Avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

8.1.1 Nationella grinsvirden

2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL

Sverige (AFS 2018:1 (2020:6, 2022:5))
Nivégrinsvirde 10 ppm / 68 mg/m?
Korttidsgrinsvirde 15 ppm / 101 mg/m®

DNEL
SULFAMINSYRA
Exponeringstyp Exponeringsviig Viirde
Konsument Kroniska Inhalation 17,4 mg/m3
Systemiska
Arbetstagare Kroniska Dermalt 10 mg/kg bw
Systemiska
Arbetstagare Kroniska Inhalation 70,5 mg/m?3
Systemiska
Konsument Kroniska Oralt 5 mg/kg bw
Systemiska
Konsument Kroniska Dermalt 5 mg/kg bw
Systemiska
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AMINER, C12-14 (JAMNT NUMRERADE)-ALKYLDIMETHYL, N-OXIDER

SDS-ID: 77654

Exponeringstyp Exponeringsvig Virde
Konsument Kroniska Inhalation 1,53 mg/m3
Systemiska
Arbetstagare Kroniska Dermalt 11 mg/kg bw
Systemiska
Arbetstagare Kroniska Inhalation 6,2 mg/m®
Systemiska
Konsument Kroniska Oralt 0,44 mg/kg bw
Systemiska
Konsument Kroniska Dermalt 5,5 mg/kg bw
Systemiska
2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL
Exponeringstyp Exponeringsviig Viirde
Arbetstagare Akuta Inhalation 101,2 mg/m?
Lokala
Konsument Kroniska Inhalation 34 mg/m3
Systemiska
Arbetstagare Kroniska Dermalt 20 mg/kg bw/d
Systemiska
Arbetstagare Kroniska Inhalation 67,5 mg/m3
Lokala
Arbetstagare Kroniska Inhalation 67,5 mg/m?
Systemiska
Konsument Akuta Inhalation 50,6 mg/m?
Lokala
Konsument Akuta Oralt 1,25 mg/kg
Systemiska
Konsument Kroniska Inhalation 34 mg/m3
Lokala
Konsument Kroniska Oralt 5 mg/kg bw
Systemiska
Konsument Kroniska Dermalt 10 mg/kg bw/d
Systemiska
D-GLUKOPYRANOS, OLIGOMERER, DECYL OKTYL GLYKOSIDER
Exponeringstyp Exponeringsvig Virde
Konsument Kroniska Inhalation 124 mg/m?
Systemiska
Arbetstagare Kroniska Dermalt 595000 mg/kg bw
Systemiska
Arbetstagare Kroniska Inhalation 420 mg/m’
Systemiska
Konsument Kroniska Oralt 35,7 mg/kg bw
Systemiska
Konsument Kroniska Dermalt 357000 mg/kg bw
Systemiska
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PNEC
SULFAMINSYRA
Miljoskyddsmal
Sotvatten
Sediment i sdtvatten
Havsvatten
Sediment i havsvatten
Mikroorganismer i avloppsrening
Mark (jordbruk)

AMINER, C12-14 (JAMNT NUMRERADE)-ALKYLDIMETHYL, N-OXIDER

Miljoskyddsmaél

Sotvatten

Sediment i sdtvatten

Havsvatten

Sediment i havsvatten
Niringskedja

Mikroorganismer i avloppsrening
Mark (jordbruk)

Intermittent

2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL
Miljoskyddsmal
Sotvatten
Sediment i sotvatten
Havsvatten
Sediment i havsvatten
Niringskedja
Mikroorganismer i avloppsrening
Mark (jordbruk)
Intermittent

PNEC-virde
1,8 mg/L

8,36 mg/kg dw
0,18 mg/L
0,84 mg/kg dw
20 mg/L

5 mg/kg dw

PNEC-virde
0,034 mg/L
5,24 mg/kg dw
0,003 mg/L.
0,524 mg/kg dw
11,1 mg/kg dw
24 mg/L

1,02 mg/kg dw
0,034 mg/L

PNEC-virde
1 mg/l

4 mg/kg

0,1 mg/1

0,4 mg/kg
56 mg/kg
200 mg/1

0,4 mg/kg
11 mg/L

D-GLUKOPYRANOS, OLIGOMERER, DECYL OKTYL GLYKOSIDER

Miljoskyddsmaél

Soétvatten

Sediment i sdtvatten

Havsvatten

Sediment i havsvatten
Niringskedja

Mikroorganismer i avloppsrening
Mark (jordbruk)

Intermittent

8.2 Begriinsning av exponeringen

PNEC-virde
0,176 mg/L
1,516 mg/kg dw
0,0176 mg/L
0,152 mg/kg dw
111,11 mg/kg dw
560 mg/L

0,654 mg/kg dw
0,27 mg/L

De faror som produkten eller dess bestandsdelar medfor ska beaktas i riskbedomningen for det specifika arbetsmomentet,
i enlighet med gillande arbetsmiljolagstiftning. Riskbedomningen ska revideras regelbundet och uppdateras om

nodvindigt.

8.2.1 Limpliga tekniska kontrollatgiirder

Ventilationen pa arbetsplatsen ska sékerstilla en luftkvalitet som uppfyller kraven enligt gillande arbetsmiljolagstiftning.
Processventilation bor anvindas for att avldgsna luftfororeningar vid kéllan.
Noddusch och 6gonspolning skall finnas pa arbetsplatsen.

8.2.2 Individuella skyddsatgirder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Ogonskydd/ansiktsskydd

Anvind téttslutande skyddsglasogon enligt standard EN166.
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Hudskydd
Anvind lampliga heltdckande skyddskldder.
Anvind skyddshandskar som uppfyller normen EN374 vid risk for direktkontakt.
Vid kontinuerlig kontakt, anvind handskar med minsta genombrottstid pd minst 240 minuter, men helst 6ver 480 minuter.
Den mest limpliga handsken bor viljas i samrad med handskleverantoren, med beaktande av riskbedomningen for det
specifika arbetsmomentet och egenskaperna hos de kemikalier som hanteras. Notera att materialets genombrottstid
péaverkas av exponeringens varaktighet, temperaturférhllanden, nétning med mera.
Baserat pa produktens kemiska egenskaper rekommenderas f6ljande handskmaterial (EN 374):.

Handskmaterial Handsktjocklek Genombrottstid
Naturgummi > 0,4 mm > 480 min
Andningsskydd

Anvind lampligt andningsskydd vid otillrdcklig ventilation.

Det mest lampliga andningsskyddet ska tas fram i samrdd med arbetsmiljbombudet, med beaktande av riskbedomningen
for det specifika arbetsmomentet.

Baserat pa produktens fysikaliska och kemiska egenskaper rekommenderas f6ljande filtertyp(er) och/eller
filterkombination(er):.

- A/P2.

8.2.3 Begriinsning av miljoexponeringen
For begrinsning av miljoexponering, se Avsnitt 12.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundliggande fysikaliska och kemiska egenskaper

a) Fysikaliskt tillstind Flytande
Form: vitska
b) Firg klar
c¢) Lukt syrligt
d) Smiltpunkt/fryspunkt Ej angiven
e) Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall ~Ej angiven
f) Brandfarlighet Ej angiven
g) Nedre och dvre explosionsgrins Ej angiven
h) Flampunkt Ej angiven
i) Sjdlvantindningstemperatur Ej angiven
j) Sonderdelningstemperatur Ej angiven
k) pH-vérde Vid leverans dr pH-virdet: 0,8
1) Kinematisk viskositet Ej angiven
m) Loslighet Loslighet i vatten: Loslig
n) Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvirde) Ej angiven
0) Angtryck Ej angiven
p) Densitet och/eller relativ densitet 1,03-1,05
q) Relativ angdensitet Ej angiven
r) Partikelegenskaper Ej angiven

9.2 Annan information
9.2.1 Information om faroklasser for fysisk fara

Ej angiven
9.2.2 Andra siikerhetskarakteristika
Ej angiven
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AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Ingen information finns tillgdnglig.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten ir stabil under normala lagrings- och anvindningsbetingelser.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Inga farliga reaktioner kidnda under normala anvindningsférhallanden.
10.4 Forhallanden som ska undvikas
Undvik uppvédrmning, gnistor och 6ppna lagor.
Skydda mot direkt solljus.
10.5 Oforenliga material
Undvik kontakt med:.
Syror.
Baser.
Oxidationsmedel.
Reduktionsmedel.
10.6 Farliga sonderdelningsprodukter
Inga vid normala forhallanden.

AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Uppgifter om mojliga hilsofarliga effekter dr baserade pa erfarenheter och / eller toxikologiska egenskaper hos flera

komponenter i produkten.
Akut toxicitet

Produkten ir inte klassificerad som akuttoxisk.
SULFAMINSYRA

LD50 ratta 24h: 3160 mg/kg Oralt

AMINER, C12-14 (JAMNT NUMRERADE)-ALKYLDIMETHYL, N-OXIDER

LD50 ratta 24h: 1064 mg/kg Oralt
2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL

LD50 kanin 24h: 2700 Dermalt

LD50 mus 24h: 6050 mg/kg Oralt

LD50 kanin 24h: 2700 mg/kg Oralt

LD50 ratta 24h: 2410 mg/kg Oralt

LD50 ratta 24h: 6600 mg/kg Oralt
Fritande/irriterande pa huden

Orsakar allvarliga fritskador pa hud.
Allvarlig 6gonskada/oégonirritation

Orsakar allvarliga fréitskador pa gon.
Luftviigs-/hudsensibilisering

Produkten ir inte klassificerad som sensibiliserande.
Mutagenitet i konsceller

Produkten ir inte klassificerad som mutagen.
Cancerogenitet

Produkten ir inte klassificerad som cancerframkallande.
Reproduktionstoxicitet

Produkten ir inte klassificerad som reproduktionstoxisk.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Produkten &r inte klassificerad for specifik organtoxicitet vid enstaka exponering.

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Produkten &r inte klassificerad for specifik organtoxicitet vid upprepad exponering.
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Fara vid aspiration
Produkten ir inte klassificerad som aspirationstoxisk.
11.2 Information om andra faror
11.2.1 Hormonstorande egenskaper
Produkten innehéller inte ndgra &mnen som konstaterats ha hormonstérande egenskaper enligt kriterierna i (EU)
2017/2100 eller (EU) 2018/605.
11.2.2 Annan information
Ej angivet.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.
Forhindra utsldpp i mark, vatten och avlopp.
SULFAMINSYRA
LC50 elritsa (Pimephales promelas) 96h: 70.3 mg/1

AMINER, C12-14 (JAMNT NUMRERADE)-ALKYLDIMETHYL, N-OXIDER
LC50 regnbagslax (Oncorhynchus mykiss) 96h: 1.26 mg/L
EC50 Hinnkrdfta (Daphnia magna) 48 h: 2.9 mg/L
EC50 Alger 72 h: 0.143 mg/L
LC50 Fisk 96h: 2.67 mg/L.
NOEC Hinnkrifta (Daphnia magna) 21d: 0.7 mg/1
EC10 Pseudomonasbakterier (Pseudomonas putida) 18 h: 24 mg/L.
ErC50 Alger (Pseudokirchneriella subcapitata) 72h: 0.19 mg/L
NOEC Alger 28d: 0.067 mg/1
EC50 Bakterier 18h (static): > 24 mg/1
2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL
EC50 Alger 96h: 1101 mg/1
LC50 solabborre (Lepomis macrochirus) 96h: 1300 mg/1
EC50 Hinnkréfta (Daphnia magna) 48 h: > 100 mg/1
EC50 Alger 72 h: > 1000 mg/1
LC50 Fisk 96h: 2700 mg/1
LC50 Id (Leuciscus idus) 48h: 1805 mg/1
D-GLUKOPYRANOS, OLIGOMERER, DECYL OKTYL GLYKOSIDER
EC50 Hinnkréfta (Daphnia magna) 48 h: 100 mg/L
LC50 Zebrafisk (Brachydanio rerio) 96h: 180 mg/L
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Tensiderna i den hir produkten f6ljer kriterierna for biologisk nedbrytbarhet enligt forordning 648/2004.

12.3 Bioackumuleringsformaga
Ingen information finns tillgdnglig.
12.4 Rorlighet i jord
Produkten dr blandbar med vatten och dr darfor rorlig i mark och vatten.
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen
Denna produkt innehéller inte ngra &mnen som bedoms vara ett PBT- eller vPvB-dmne.
12.6 Hormonstorande egenskaper

Produkten innehaéller inte ndgra &mnen som konstaterats ha hormonstérande egenskaper enligt kriterierna i (EU)
2017/2100 eller (EU) 2018/605.

12.7 Andra skadliga effekter
Produkten &r sur och kan sénka pH-virdet lokalt vid utsldpp till vatten.
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AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Avfallshantering for produkten

Forhindra utslidpp i avlopp.

Kasserad produkt skall omhéndertas som farligt avfall enligt gillande foreskrifter.

Forpackningar som inte &r helt tomda kan innehélla rester av farliga &mnen och ska darfor omhindertas som farligt avfall

enligt ovan. Forpackningar som dr helt tomda kan lamnas for materialatervinning.

Se direktiv 2008/98/EG om avfall. Beakta dven nationella och regionala bestimmelser om avfallshantering.
Klassificering enligt 2008/98/EG

Rekommenderad avfallskod: 20 01 29 Rengoringsmedel som innehdller farliga &mnen

AVSNITT 14: Transportinformation

Dir ej annat angivits géller informationen for samtliga transportslag enligt FN:s modellregelverk, dvs ADR (vig), RID
(jarnvdg), ADN (inre vattenvigar), IMDG (sjotransport) och ICAO (IATA) (flygtransport).

14.1 UN-nummer eller id-nummer
3265
14.2 Officiell transportbenéimning
FRATANDE SUR ORGANISK VATSKA, N.O.S. (SULFAMINSYRA)

14.3 Faroklass for transport
Klass

8: Friatande dmnen
Klassificeringskod (ADR/RID)

C3: Fritande dmnen utan sekundirfara, Sura dmnen: Organiska vitskor
Sekundirfara (IMDG)

Ingen sekundérfara enligt IMDG
Etiketter

14.4 Forpackningsgrupp
Forpackningsgrupp 111

14.5 Miljofaror
Ej tillampligt

14.6 Sirskilda skyddsatgiirder

Tunnelrestriktioner
Tunnelkategori: E

14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument
Ej tillampligt

14.8 Ovrig transportinformation
Transportkategori: 3; Hogsta totalméingd per transportenhet 1000 kg eller liter (ADR 1.1.3.6)
Stuvningskategori A IMDG)
Nodinstruktioner (EmS) vid BRAND (IMDG) F-A
Nodinstruktioner (EmS) vid SPILL (IMDG) S-B
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AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om édimnet eller blandningen niir det giiller siikerhet, hélsa och mil jo
EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tviitt- och
rengdringsmedel.

15.2 Kemikalieséikerhetsbedomning
Bedomning och kemikaliesdkerhetsrapport enligt 1907/2006 Bilaga I har @nnu ej utforts.

AVSNITT 16: Annan information

16a. Upplysningar om vilka forindringar som har gjorts av den foregaende versionen
Revisioner av detta dokument

Detta ar forsta versionen

16b. Forklaring till forkortningarna i siikerhetsdatabladet
Fulltext for koder for faroklass och kategori ndmnda i Avsnitt 3

Skin Irrit. 2 Fritande eller irriterande pa huden, farokategori 2 - Skin Irrit. 2, H315 - Irriterar huden
Eye Irrit. 2 Allvarlig 6gonskada eller 6gonirritation, farokategori 2 - Eye Irrit. 2, H319 - Orsakar allvarlig
Ogonirritation

Aquatic Chronic 3 Farligt for vattenmiljon — fara for skadliga langtidseffekter, kategori: kronisk 3 - Aquatic Chronic 3,
H412 - Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer

Acute Tox. 4 Akut oral toxicitet, farokategori 4 - Acute Tox. 4, H302 - Skadligt vid fortéring
Eye Dam. 1 Allvarlig 6gonskada eller 6gonirritation, farokategori 1 - Eye Dam. 1, H318 - Orsakar allvarliga
ogonskador

Aquatic Acute 1  Farligt for vattenmiljon — akut fara, kategori: akut 1 - Aquatic Acute 1, H400 - Mycket giftigt for
vattenlevande organismer

Aquatic Chronic 2 Farligt for vattenmiljon — fara for skadliga langtidseffekter, kategori: kronisk 2 - Aquatic Chronic 2,
H411 - Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter

Skin Corr. 1 Fritande eller irriterande pa huden, farokategori 1 - Skin Corr. 1, H314 - Orsakar allvarliga
fritskador pa hud och 6gon

Forklaringar till forkortningar i Avsnitt 14
ADR  Europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vig
RID  Reglementet for internationell transport av farligt gods pa jarnvig
IMDG IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code)
ICAO International Civil Aviation Organization, den internationella organisationen for civil luftfart (ICAO, 999

University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada)
IATA Internationella lufttransportféreningen
Tunnelrestriktionskod: E; Passage forbjuden genom tunnlar av kategori E
Transportkategori: 3; Hogsta totalmédngd per transportenhet 1000 kg eller liter (ADR 1.1.3.6)
16c. Hinvisningar till viktig litteratur och datak:llor
Datakiillor
Primérdata for berdkningen av farorna har i forsta hand hédmtats fran den officiella europeiska klassifikationslistan, 1272/2008
Bilaga I, uppdaterad till 2025-09-26.
Dir sddana uppgifter saknas har i andra hand anvints den dokumentation som ligger till grund f6r den officiella
klassificeringen, t ex IUCLID (International Uniform Chemical Information Database). I tredje hand har anvénts information
fran ansedda internationella kemikalieforetag, och i fjarde fran 6vrig tillgénglig information, t ex frn andra leverantorers
sdkerhetsdatablad eller fran ideella organisationer, varvid en expertbedomning skett av kéllans trovirdighet. Om, trots detta,
tillforlitlig information inte hittats, s har farorna bedomts av expertis pd grundval av kidnda faror fran liknande dmnen, varvid
principerna i 1907/2006 och 1272/2008 har foljts.

Fulltext for forfattningar nimnda i detta séikerhetsdatablad

1907/2006 EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december
2006 om registrering, utvirdering, godkénnande och begrinsning av kemikalier (Reach), inrittande av en
europeisk kemikaliemyndighet, dndring av direktiv 1999/45/EG och upphivande av radets férordning
(EEG) nr 793/93 och kommissionens forordning (EG) nr 1488/94 samt radets direktiv 76/769/EEG och
kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG

1272/2008 EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december
2008 om klassificering, mirkning och forpackning av @mnen och blandningar, dndring och upphévande av
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt dndring av forordning (EG) nr 1907/2006

648/2004 EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om
tvitt- och rengoringsmedel
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2008/98/EG EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS DIREKTIV 2008/98/EG av den 19 november 2008 om
avfall och om upphévande av vissa direktiv

16d. Metoder for att utviirdera information som avses 1272/2008 Artikel 9 som anviindes for klassificeringen
Berikningen av farorna med denna blandning har gjorts som en sammanvigd bedomning med hjélp av en expertbeddmning i
enlighet med 1272/2008 Bilaga I , dér all tillgéinglig information som kan ha betydelse for att faststilla farorna med
blandningen vigs samman, och i enlighet med 1907/2006 Bilaga XI .

16e. En forteckning over relevanta faroangivelser och skyddsangivelser

Fulltext for faroangivelser enligt GHS/CLP nidmnda i Avsnitt 3

H315 TIrriterar huden

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer

H302 Skadligt vid fortéiring

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador

H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter

16f. Rad om léimplig utbildning for anstillda for att skydda ménniskors héilsa och miljon
Varning for felaktig anvindning

Ej angivet.

Ovrig relevant information
Ej angivet

Uppgifter om detta dokument

Detta sikerhetsdatablad #r producerat och kontrollerat av KemRisk®, KemRisk Sweden AB, Platensgatan 8,
I ( SE-582 20 Linkdping, Sverige, www.kemrisk.se
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